Remont nawierzchni ulicy Gwiezdnej w Sosnowcu, na odcinku od nr le do nr 8f

N

UK

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZIELEN

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z zalozeniem 1 pielegnacja zieleni

1.1 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z:
zaktadaniem trawnikéw z siewu.

1.2. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nast¢pujace
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robo6t budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziarniaki traw

Zastosowa¢ nalezy gotowsa mieszanke trawnikows na tereny parkowe. Powinna ona mieé
oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostala wyprodukowana
i oznaczong zdolno$¢ kietkowania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- szpadel, fopata,

- widly,

- grabie,

- walec,

- taczka,

- glebogryzarka,

- kosiarka, kosiarka-wertykulator,

- wertykulator reczny lub na kétkach,

- nakladki na buty do areacji,

- nozyce do trawy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D.00.00.00 ,,\Wymagania ogdlne”, pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ poddany uprawie przy uzyciu glebogryzarki i narzedzi recznych,

- przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé si¢ na réwni
z powierzchnia trawnika,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowaé watem gladkim, a potem watem - kolczatka
lub zagrabid,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy jest okres wiosenny, najp6zniej sia¢ mozna do polowy wrzesnia,

- na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci 2 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,
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- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
1 stworzenia dobrych warunkéw dla podsiakania wody, jezeli przykrycie nasion nastapilo przez
walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gladkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych gotowa.

5.2. Humusowanie

Przed przystapieniem do prac zwiazanych z humusowaniem wykonawca zobowiazany jest do
wykonania badania gleby — analizy chemicznej na zawarto§¢ makroskladnikéw, skladu
granulometrycznego i pH gleby oraz okresli¢ zalecenia nawozowe. Po przeanalizowaniu wynikéw,
nalezy podja¢ optymalne dziatania w zakresie poprawy warunkéw glebowych poprzez
zastosowanie odpowiednich nawozoéw.

Grubos¢ warstwy urodzajnej (humusu) powinna wynosi¢ 5 cm po modelowaniu 1 zageszczeniu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6ét podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu 1 zanieczyszczen,

- okredlenia ilo$ci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- prawidlowego uwalowania terenu,

- gestoscl zasiewu nasion.

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),

- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsq jest:
m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,
pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wynagrodzenie ryczaltowe ustalone dla calosci kontraktu — nie ustala si¢ ceny jednostkowej dla
humusowania i obsiania trawa.

W zakresie ceny nalezy uwzglednic:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- zakladanie trawnikow,

- pielegnacije trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie



