RAPORT Z PRZEGLADU PODSTAWOWEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO

(art. 62, ust. 1, pkt 1 - Prawo budowlane)

Zarzadca Drogi: Gmina Sosnowiec

Al. Zwyciestwa 20
41-200 Sosnowiec

Numer obiektu / JNI: 32/2019

Rodzaj obiektu: Most

Ulica [nr drogi]: ul. Baczynskiego [7600S]
Miejscowos¢: Sosnowiec

Rodzaj i nazwa przeszkody: ciek, rzeka Brynica

Data wykonania przegladu: 22.10.2019r.
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1.  WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa formalng wykonania przegladu podstawowego obiektu mostowego jest Umowa Nr
WDR.271.1.8.2019 : dnia 22 pazdziernika 2019 r.

1.2. Podstawowe zatozenia
Okresowa kontrole polegajgcy na sprawdzeniu stanu technicznego wykonano:

A. W odniesieniu do rodzaju, zakresu i terminu kontroli oraz oséb upowaznionych do ich wykonania
zgodnie z:
- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186
z pdiniejszymi zmianami]
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068
z pbézniejszymi zmianami]
B. W odniesieniu do oceny stanu technicznego elementdw obiektu inzynierskiego oraz ich kryteriow, a takze
rodzajow przegladdw obiektéw inzynierskich zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji
i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru
numeréw nadawanych drogom, obiektom mostowymi tunelom [Dz.U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582]
C. W odniesieniu do skali kryteriéw oraz parametrow oceny przydatnosci do uzytkowania obiektu
mostowego, kodowania oznaczen uszkodzen, trybdw wykonania a takze wzoru protokotu okresowe;j
kontroli piecioletniej zgodnie z:
- »Instrukcjq przeprowadzania przeglgddéw drogowych obiektow inzynierskich” — zatgcznikiem do
Zarzadzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r.
UWAGA: do punktowej oceny stanu technicznego wykorzystano ,Zasady stosowania skali ocen
punktowych stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania drogowych obiektow
inzynierskich” zatgcznik do Zarzadzenia nr 64 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z dnia 13 listopada 2008 r.
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2. Protokét z przegladu

2.1. PROTOKOt OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR 32/2019

Dane identyfikacyjne obiektu

1 | Nr obiektu/nr ewidencyjny (JNI): 30004379 5 | JAD: Gmina Sosnowiec
2 | Lokalizacja: ul. Baczyniskiego [7600S] 6 | Najblizsza miejscowosé¢: Sosnowiec
3 | Kilometraz: - 7 | Rodzaj i nazwa przeszkody: ciek, rzeka Brynica
4 | Rodzaj konstrukcji dZzwigardw: beton zbrojony 8 | Dtugos¢ obiektu: 16,09 m
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia Cs)tc::: v::kt;izziaa wy;l(-:::nia
1 | Nasypy i skarpy NT WT PT 4
2 | Dojazdy w obrebie skrzydet UA RA 4
3 | Nawierzchnia jezdni UA RA DA 3
4 | Nawierzchnia chodnikdéw, krawezniki NA WA 3
5 | Balustrady, bariery ochronne, ostony KS AS DS 4
6 | Belki podporeczowe, gzymsy KB OB uB NB WB 4
7 | Urzadzenia odwadniajace NA | WA | UA RA DA 3
8 | Izolacja pomostu CA 2
9 | Konstrukcja pomostu NB | WB | OB CB KB Kz 2
10 | Konstrukcja dZzwigaréw gtéwnych ZB uB Kz KB OB CB uz RB 1 TAK 1
11 | tozyska KS | AS | NS 3
12 | Urzadzenia dylatacyjne UA RA DA 3
13 | Przyczotki KB NB 4
14 | Filary KB NB 4
15 | Koryto rzeki, przestrzen podmostowa | NB PB NT PT 4
16 | Przeguby -
17 | Konstrukcje oporowe, skrzydetka KB NB 4
18 | Urzadzenia ochrony srodowiska -
19 Zakotwienia ciegien / Latarnie .
odwietlenia
20 | Ciegna / Schodnie -
21 | Urzadzenia obce -
Ocena konstrukcji pomostu: 2,00
Stan pogody: sucho, pogodnie Ocena konstrukcji dZzwigaréw gtéwnych: 1,00
Srednia arytmetyczna oceny podpér: 4,00
Srednia arytmetyczna ocen wszystkich elementéw obiektu: 3,25
Temperatura: 15°C
OCENA CALEGO OBIEKTU: 1,00

Uszkodzenia zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu publicznego (opis uszkodzen):

uszkodzenia nawierzchni jezdni

Uszkodzenia zagrazajgce katastrofg budowlang (opis uszkodzen):

Degradacja betonu na dzwigarach, zarysowanie dZzwigardw, ubytki stali zbrojeniowej na dzwigarach
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2.2. WNIOSKOWANE ZALECENIA

Rodzaj zalecenia Potrzeba ny.(onania Tryb wykonania
[Tak/Nie]
Zamkniecie obiektu dla ruchu NIE
Ograniczenie nosnosci do 15 [Mg] NIE aktualna
Ograniczenie predkosci ruchu w obiekciedo ... ..... [km/h] NIE
Ograniczenie skrajni poziomej w obiekciedo .. ..... [em] NIE
Ograniczenie skrajni pionowej w obiekciedo ... .... [cm] NIE
Ograniczenie predkosci ruchu nad obiektemdo........ [km/h] NIE
Ograniczenie skrajni poziomej nad obiektemdo....... [em] NIE
Oznakowanie obiektu NIE
Przeprowadzenie przeglgdu rozszerzonego poza planem przeglgddéw NIE
Przeprowadzenie przegladu szczegétowego poza planem przegladéw NIE
Wykonanie prac porzadkowych TAK 1
Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach: TAK

2.3. UWAGI KONCOWE

UWAGA:

Na diwigarach przesta wspornikowego wystepujq znaczne ubytki betonu, korozja stali zbrojeniowej oraz
glebokie rysy. Ze wzgledu na zasieg uszkodzen dZwigarow oraz wprowadzone ograniczenie nosnosci nalezy
przystgpi¢ do remontu generalnego bqgdz przebudowy obiektu. Do czasu wykonania remontu/przebudowy
nalezy rozwazyc ograniczenie szerokosci skrajni do jednego pasa, prowadzqc ruch w osi obiektu, odcigzajqc
najbardziej uszkodzone diwigary skrajne. W przypadku braku decyzji o remoncie przebudowie obiektu
nalezy wykonac¢ ekspertyze okreslajgcq aktualng nosnos¢ obiektu oraz sposob jego doraZnego
zabezpieczenia.

Prace powinny by¢ wykonane w terminie: pilne.

WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien budowlanych Pieczec i podpis Data
przeprowadzenia
przegladu:
mgr inz. Pawet Chwedyk SLK/4910/0WOM/13
22.10.2019rr.

2.4. DECYZIJE ADMINISTRACYJNE

DECYZJA / WNIOSEK NACZELNIKA WYDZIALU:

pieczed i podpis

DECYZJA PREZYDENTA (wypetniac tylko gdy jest wniosek Naczelnika Wydziatu):

pieczed i podpis
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3. Do opisu uszkodzen wykorzystano ponizsze oznaczenia kodowe zgodnie z ,Instrukcjq przeprowadzania przeglgdow
drogowych obiektow inZynierskich” — zatagcznikiem do Zarzadzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z dnia 7 lipca 2005 r.:

Uszkodzony materiat
Stal
2 o
Oznaczenie i rodzaj uszkodzenia § % E g o
o c > = c > c
2 | s |8 |E|e|& |/ |3 |2 |&|EH
B D C K S P z G A T M
N Zanieczyszczenia NB ND NC NK NS NP - NG NA NT NM
W | Wegetacja roslin WB | WD | WC | WK | WS - - WG | WA | WT WM
C Przecieki wody cB CcD cc CK cs CP - CG CA CcT CcM
O | Osady lub wykwity OB oD oC OK 0S opP - 0G - - oM
A | Zniszczenie zabezpieczen antykorozyjnych AB AD AC AK AS AP AZ - - - -
K Korozja, gnicie, starzenie KB KD KC KK KS KP Kz KG KA - KM
R Zarysowania i pekniecia RB RD RC RK RS RP RZ RG RA - RM
L Uszkodzenia tgcznikdw LB LD LC LK LS LP Lz LG - - LM
D Deformacje DB DD - - DS DP Dz DG DA - DM
P Przemieszczenia, osiadanie PB PD PC PK PS PP Pz PG PA PT PM
B Zablokowanie, ograniczenie ruchu BB BD - - BS BP - BG - - BM
U Ubytki, braki lub erozja materiatu uB ub ucC UK us upP uz UG UA uT UM
z Zniszczenie struktury materiatu B ZD ZC ZK ZS ZP Z ZG ZA - M
3.4. Skala i kryteria oceny elementéw
Skale i kryteria oceny stanu technicznego elementéw przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw
i proméw oraz rejestru numerdw nadawanych drogom, obiektom mostowym i tunelom [Dz.U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582]:
Ocena Stan Opis stanu uszkodzenia
5 odpowiedni bez uszkodzen i zanieczyszczen mozliwych do stwierdzenia podczas przegladu
4 zadowalajacy wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzen pogarszajacych wyglad estetyczny
3 niepokojacy wykazuje uszkodzenia, ktérych nienaprawienie spowoduje skrocenie okresu bezpiecznej eksploatacji
2 niedostateczny | wykazuje uszkodzenia obnizajgce przydatnos¢ uzytkowa, ale mozliwe do naprawy
1 przedawaryjny | wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujace przydatnosé¢ uzytkowg
0 awaryjny ulegt zniszczeniu lub przestat istnie¢
3.5. Skala i kryteria oceny izolacji
Skale i kryteria oceny izolacji przyjeto zgodnie z , Instrukcjq przeprowadzania przeglgdow drogowych obiektow inzynierskich”
—zafgcznikiem do Zarzgdzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r.
Ocena Stan Opis stanu uszkodzenia
5 odpowiedni brak objawow wskazujacych na nieszczelnos¢ izolacji
2 niedostateczny | wystepuja nieliczne mate zacieki; miejscowa naprawa moze zatrzymac proces niszczenia elementu
0 awaryjny wstepuja rozlegte przecieki powodujace zmniejszenie trwatosci elementu
3.6. Skala pilnosci wykonania prac

Tryb wykonania przyjeto zgodnie z ,Instrukcjq przeprowadzania przeglgdéw drogowych obiektéw inzynierskich” —
zatgcznikiem do Zarzgdzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r.

Symbol trybu

Opis

A Oznacza prace awaryjne, ktore nalezy wykona¢ niezwtocznie, poza planem prac na rok biezacy
1 Oznacza prace do wykonania w przysztym roku

2 Oznacza prace do wykonania w drugiej kolejnosci w latach nastepnych

3 Oznacza prace do wykonania w trzeciej kolejnosci w latach nastepnych
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4. Dokumentacja zdjeciowa obiektu i uszkodzen

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
JNI: 30004379 . Kartanr1.1
z dnia 22.10.2019

Fot. 2. Widok na nawierzchnie. Spekanie siatkowe nawierzchni.
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JNI: 30004379

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
z dnia 22.10.2019

Kartanr1.2

Fot. 3. Widok na chodnik i balustrade. Na chodniku zanieczyszczenie gruntem i wegetacja roslin,

korozja i ubytki powtoki malarskiej na balustradzie.

Fot. 4. Nawierzchnia na obiekcie. Znaczne ubytki i spekania.
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JNI: 30004379

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
z dnia 22.10.2019

Karta nr 1.3

Fot. 5. Widok na dzwigar skrajny. Wystepuje degradacja oraz znaczne ubytki betonu. Odspojenie

otuliny spowodowato korozje pretéw zbrojeniowych.

Fot. 6. Dzwigar przesta srodkowego w stanie odpowiednim, bez uszkodzen.
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JNI: 30004379

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 22.10.2019

Kartanr 2.1

Fot. 7. Widok z boku. Korozja betonu oraz stali zbrojeniowej dzwigara nad podporg posrednis.

Na dzwigarze znaczne zacieki i wykwity, lokalne ubytki betonu.

Fot. 8. Widok na dzwigar w strefie wspornikowej. Wystepuje degradacja betonu oraz stali

zbrojeniowe;j.




NR-32 /2019 Raport z przeglqgdu podstawowego

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
JNI: 30004379 . Karta nr 2.2
zdnia 22.10.2019

‘\. Qﬁ' L ]

Fot. 10. Znaczne ubytki betonu oraz korozja stali zbrojeniowej na dzwigarach, na przesle
wspornikowym.

10
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JNI: 30004379

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 22.10.2019

Kartanr 2.3

Fot. 12. Korozja betonu na podporze skrajnej.

Wykaz potrzeb do planu biezgcego utrzymania i remontéw — obiekt mostowy

11
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Numer ewidencyjny (JNI): 30004379

Lp.

Element

Wyszczegoélnienie rodzaju prac

Tryb wy- | Jednostka
konania miary

Szacunkowa
liczba
jednostek

Cena
jednostkowa

[21]

Wartos¢ robot

[zt]

Nasypy i skarpy

Dojazdy w obrebie skrzydet

Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia chodnikow,
krawezniki

Balustrady, bariery
ochronne, ostony

Belki podporeczowe, gzymsy

Urzadzenia odwadniajgce

Izolacja pomostu

Konstrukcja pomostu

10

Konstrukcja dZzwigarow
gtéwnych

Remont generalny obiektu

2 kpl.

2 000 000

11

tozyska

12

Urzadzenia dylatacyjne

13

Przyczotki

14

Filary

15

Przestrzer podmostowa

16

Przeguby

17

Konstrukcje oporowe,
skrzydetka

18

Urzadzenia ochrony
Srodowiska

19

Zakotwienia ciegien

20

Ciegna

21

Urzadzenia obce

Ogdtem wartosé robot [z4]:

2 000 000

Wykonawca przegladu

Tytut, imie i nazwisko Data Podpis Uwagi
1. mgr inz. Pawet Chwedyk 22.10.2019r.
2. mgr inz. Piotr Pigtek 22.10.2019r.

Z propozycjami potrzeb do planu biezgcego utrzymania i remontdéw zapoznat sie:

Stanowisko Tytut, imie i nazwisko Data Podpis Uwagi
Kierownik Rejonu Drog
Potrzeby do planu biezgcego utrzymania i remontéw uzgodnili:
Stanowisko Tytut, imie i nazwisko Data Podpis Uwagi

Oddziatowy Inspektor Mostowy

Naczelnik Wydziatu Mostéw
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